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 GENERELT 
Micro Matic´s elektroniske døgn-/ukeur Microtime, type MM 7592, har automatisk korrigering av sommer-/vintertid. 
Kontakturet er beregnet for enkel montering i standard veggboks eller i påveggskappe MTC-VH. Microtime er meget 
enkel å programmere etter utførlig bruksanvisning på norsk. 
  
•  Automatisk sommer-/vintertidveksling  
•  Døgn/uke program med 46 programplasser  
•  Korteste innkoplingstid 1 minutt  
•  Manuell overstyring  
•  Vekselkontakt  
•  Enkel programmering  
•  Enkel kontrollrutine for sjekk av program  
•  Ferieprogram  
•  12Vadc og 24Vadc kan leveres  
  

 TEKNISKE DATA 

Driftsspenning 230V, 50/60Hz

Egetforbruk Ca.0,7W

Utgang 1 vekselskontakt, µ 10A, 250V cos ø=1 

Impulslengde 1 sekund

Drift Quartz, ±1,5 sek./døgn

Gangreserve 6 år ved 20ºC

Omgivelsestemperatur  -10 til +55ºC

Programplasser 46

Materiale Selvslukkende termoplast

Tetthet IP20

 TILBEHØR 
Type: MTC-VH    Enkel påveggskappe, polarhvit    El.nr.: 54 913 49 

 KOBLINGSSKJEMA 

 

 MÅLSKISSE 
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