ZIP PRO MINI MATT-HVIT 16W LED 3000K (3-TENNING)
32 002 53/ 3464

ILLUSTRASJONER:

AVSTAND:

Minimums avstand til
brennbart materiale i
armaturens straleretning.

103 mm

——
—
205 mm

103 mm

70 mm

This luminaire
contains built-in LED
lamps.
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The lamp is not intended to
be removed by the end-user.
Can be changed by
authorized personnel.
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BYTTE AV LYSKILDE:

Denne armaturen har en integrert
LED. Kan ikke bytte lyskilde.

TEKNISKE DATA

Driver:

LED:

Totalt:

Lumen output (Im):
Lysfarge
MAcAdam/SDCM:
Ra index:
Lysspredning:
Levetid (timer)
Dimbar:
Isolasjonsklasse:

IP-grad:

MAL: (mm)

Se illustrasjoner for detaljer

MATERIALE
Base:
Avskjerming:

FORPAKNING

Eske:

Grossist forpakning:

LUX

Heayde (m)

1.00
2.00
3.00

Inn: 230V 50/60Hz
ut: 16W/

16W
18W
1260 Im
3000K
2

Ra>90
40°

50 000 (L70/B50)
Ja

kIl

IP20

Aluminium

Glass

Antall
1

Max lux

40°
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