WiDim B 250 WiFi infallnadsdimmer

E-Nr Typ Farg
13 602 85 WiDim B250 infallnadsdimmer 2-200W Vit
Teknisk beskrivning
Beskrivning Universaldimmer for bade lokal- och fjarrstyrning app.
Totaleffekt 2-200W
Spénning 220-240V 50/60Hz
Kapslingsklass 1P20
LED-drivdon 200VA
Glodlampor 200W
Halogen 230V 200W
L transt. elektroniska 250VA
L transf. magnetiska ~ 60VA
Kompaktlysror (dimbara) 60W
Flaktar 60W
Sékrad mot kortslutning  Ja
Sékrad mot dverstrom Ja
Sékrad mot dvertemp. Ja
Lampfel Elektronisk avstangning vid fel.
Montering | standard infalld eller utanpaliggande vaggdosa.
Materiale stomme ABS Plast
Underhall Rengdr med en fuktig trasa
Matt
Hoéjd 48 mm
Bredd 53 mm
Infallnadsdjup 24 mm
Systemkrav

Tradlést natverk
WiFi-atkomst

Funktionskrav Router

Stddjer mDNS-protokoll (Domain Name System)
Stddjer Airplay

Stddjer 2,4 GHz (5 GHz stods inte av WiDim)
Kommunikationsprotokoll 802.11 b/g/n

Available on the
D App Store \
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EN: Reset button
NO: Reset-knapp
SE: Aterstallningsknapp
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