
 Batteridrevet trådløs sensor ferdig paret med bryterenhet 

 

 Dualsensor som deler platetoppen i to: Gir bedre beskyttelse og bedre 

brukervennlighet enn vanlige enkeltsensorer 

 

 Monteres under kjøkkenhette fra høyde 50 cm til 80 cm over platetopp 

 

 Trykknapp kan brukes til å teste, resette og gjøre endringer av 

standardinnstillingene på systemet 

 

 Barnelåsfunksjon 

 

 Timerfunksjon 

EFP UWSG-2 

UNIVERSAL 

TRÅDLØS KOMFYRVAKT 
El.nr. 14 140 01 

Tekniske Spesifikasjoner Bryterenhet 230-06FN: 

Spenning: 230V ~ 25A 

Driftsmiljø: Normal innendørs bolig-/kontormiljø (IP21) 

Standarder: EN 50615, EN60730-1:2011, EN60730-2-7:2010 

Dimensjoner: L: 235 mm, B: 110 mm, D: 53 mm 

Vekt: 950 gram 

  

Tekniske Spesifikasjoner Radiomodul: 

Uteffekt:     10 dBm 

Frekvens:  868, 5625 MHz 

Strømforbruk:  35mA (max) TX 

                       25 mA (max) RX 

Driftsmiljø: Normal innendørs bolig-/kontormiljø 

Standarder: EN 300 220-2, EN 301 489-3  

  

Tekniske Spesifikasjoner sensor CR5b: 

Batteri: 3,6V 2600mAh, Estimert levetid: > 5 år 

Vekt med batteri: 0,039 Kg 

Vekt uten batteri: 0,022 Kg 

Dimensjoner:  L 84 mm, D 21 mm, H 40 mm 

Standard: EN 50615 

 EN 61000-6-1 

 EN 60730-1:2001 klausul H23 & H26 
 



      El. Nr. Systemløsninger 
 

 1414000 Takmontert Trådløs komfyrvakt (CWSG-1) 

 Takmontert Trådløs komfyrvakt med batteridrevet sensor 

 1414001 Universal Trådløs komfyrvakt (UWSG-2) 

 Vegg/ ventilator-montert trådløs komfyrvakt med batteridrevet sensor 

 1414003 Universal kablet komfyrvakt (UCSG-2) 

 Kablet komfyrvaktløsning mellom sensor og sikringsskap. Komplett 

 med EFP SG2 sentral og vegg/ ventilatorsensor EFP CR5.  

 Tilvalg: Kontaktor eller arbeidsstrømsutløser 

 1414016 Radiomodul til batteridrevne komfyrvaktløsninger (RM-2)  

 Trådløs radiosender og mottaker. Benyttes med vegg- eller 

 ventilatorsensor CR5b eller taksensor CR8, for trådløs overføring og 

 brytning av komfyrkurs i sikringstavle  

 1654766 Tavlevakt 

 Tavlevakt benyttes  gjerne for å sikre nærings- og industri- tavler. 

 Komplett med EFP sentral, tavle-detektor, samt arbeidsstrømsutløser 

 for en sikringskurs 

 


