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Produkt:
El-nummer:
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EAN:
Pakningsant.:
Farge:

Plus dimmer DALI ALU
1410676
EKO05832
7020160583215
1
Aluminium

Produktbeskrivelse: DALI dimmer med integrert strømforsyning for styring av DALI lysarmaturer.
Dimmeren kan benyttes til å styre lysstyrken samt lysfargen dersom lyskilden
er forberedt for dette (DT8).
ELKO DALI dimmer kan benyttes til:
Aktiv drift: Dersom DALI dimmeren er tilkoblet nettspenning, forsyner
dimmeren opptil 26 DALI subskribenter med styrestrøm.
Passiv drift: Dersom DALI dimmeren ikke er tilkoblet nettspenning, drives
disse ved hjelp av DALI spenning (teller som DALI subskribent) og tjener
som en ekstra regulator.
Slå på opptil fire aktive DALI dimmere parallelt, med mulighet for å forsyne
opptil 104 DALI subskribenter.
Lagre endeverdier for fargetemperaturen, en grunnleggende og en fast
lysstyrke.
Dimmeren kan monteres i veggboks, samt påveggskappe, og passer med
alle standard ELKO rammer i RS16 eller ELKO Plus design.

Tekniske spesifikasjoner: Dimmertype: DALI
Spenning: 230V / 50-60 Hz
Strømforbruk: Maks. 2W
Nominell spenning DALI: 16V DC (vanligvis)
Utgangsstrøm: Maks. 52mA
Antall DALI Subskribenter: Maks. 26 stk
Antall aktive DALI rotary dimmere: Maks 4 stk
Innstilling av fargetemperatur: 2000-10000K
Tilkobling: Skruklemmer for maks. 4mm2
Omgivelsestemperatur: -5 til +45 C
Påveggskappe: 33mm
IP20
Innbygningsdybde: 32mm
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