solar

HALMSTAD 212 SORT

8,5W LED, E27, IP65, KL II

Einr.: 3101974

EANnNr.:: 7042892120063
Variant:: Halmstad
Leverandgr: NORLYS
Min. antall: 1
Pakkestarrelse: 1
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Spesifikasjoner

Effektiv lysstram: 252 Im Hoyeste energieffektivitetsklasse av utskiftbar lyskilde: A+
Hoyde/dybde: 120 mm Kapslingsfarge: Svart

Avdekkingens materiale: Plast, opalfarget Kapslingsmateriale: Stal

Isoleringsklasse: 11 Lampeholder (Fatning): E27

Slagfasthet: IK10 Lampetype: Lyspaere

Antall poler: 2 LED nominell strgm ved konstant strem: 0 — 0 mA
Beregnet levetid L70/B10 ved 25 °C: 0 h Ledertversnitt: 2.5 mm?

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C: 25000 h Lengde: 260 mm

Beregnet levetid L80/B10 ved 25 °C: 0 h Lysfarge: Hvit

Beregnet levetid L80/B50 ved 25 °C: 0 h Lysfordeler: Uten

Beregnet levetid L90/B10 ved 25 °C: 0 h Maks systemeffekt: 8.5 W

Beregnet levetid L90/B50 ved 25 °C: 0 h Med baseplate: Ja

Beskyttelsesgrad (NEMA): Andre Med bevegelsessensor: Nei

Beskyttelsesklasse IP: P65 Med lyskilde: Ja

Bredde: 120 mm Med lyssensor: Nei

Den laveste energieffektivitetsklasse av utskiftbar lyskilde: A+ Merkespenning fra/til: 220 — 240 V

Driftsutstyr: Ikke pakrevd Overflatebeskyttelse: Galvanisert

Driver inkludert: Nei Spenningstype: AC

Egnet for antall lyskilder/paerer (LEDmoduler): 1 Strgmtilfarsel energieffektivitet indeks (EEI): Andre
Egnet for lampeeffekt: 8.5 — 8.5 W Tilkoblingstype: Andre

Energieffektivitetsklasse av den medfalgende utskiftbare innebygde Type kabling: Egnet for giennomgangskobling
lampen: A+

Type lysarmatur: Stolpelampe

Energieffektivitetsklasse for innebygde lamper: A++, A+, A (LED L
E vo P (LED) Virkningsgrad: 0.7
Fargegjengivelsesindeks: 80-89 (klasse 1B)

Fargetemperatur: 2200 — 2700 K

Tilleggsinfo

RFACH: Nei *Trie
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BeskrivelseProduktbeskrivelse

Pullert i moderne design. Opal polykarbonat. Lampen leveres i tre ulike hayder. Lampen leveres i fargene galvanisert stal og sort. Festjern Art. 205
og 206 bestilles separat.
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