
FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS

Ur MM7592 Uke 1K for veggboks

Variant: Ur MM7592 Uke 1K for veggboks

Art.nr: LA1124NFC

El.nr: 1478883

INFORMASJON

Micro Matics elektroniske døgn-/ukeur MM 7592, har automatisk korrigering av sommer-/vintertid. 
Kontakturet er beregnet for enkel montering i standard veggboks eller i påveggskappe MTC-VH. 
Dette uret kan programmeres med appen "Save'n Carry by Micro Matic", som kan lastes ned for 
Android og iOS fra Google Play og App Store. 

Automatisk sommer-/vintertidveksling•
Døgn/uke program med 56 programplasser•
Korteste innkoblingstid 1 minutt•
Manuell overstyring•
Vekselkontakt•
Enkel programmering via app•
Enkel kontrollrutine for sjekk av program via app•
Ferieprogram•

KOBLINGSSKJEMA



MÅLSKISSE

SPESIFIKASJONER

Maks belastning LED: 200

Gangreserve: 10år

Utganger: 1 vekselkontakt, µ 10A, 250V

Impulslengde: 1 min

Maks last fluoriserende (seriekompensert): 

Kapsling: IP4x

Driftsspenning: 230V, 50/60Hz

Maks last fluoriserende (ukompensert): 

Maks last fluoriserende (parallelkompensert): 

Minimum interval: 1 min

Maksimal last halogen: 2000

Programplasser : 56

Egetforbruk: 0,2-1,0W

Omgivelsestemperatur: -35ºC til +55ºC

Godkjenning: Nemko

NØDVENDIG INFORMASJON

 


