
Zaptec

Zaptec ladekabel

En trygg og robust ladekabel som tåler vær og vind.
Leveres i tre varianter; Type 1 og Type 2 (1-fase og 3-fase).

Zaptecs ladekabler har samme kjente kvalitet som våre 
ladestasjoner. Du kan dermed være trygg på at dette
er noen av de beste ladekablene på markedet! 
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Type 2 til Type 2, 3 fase 

Maks strøm
og ladeeffekt: 
32A 3-fase 
480 V AC

Ladeeffekt
22 kW

Lengde
7,5 meter 

Vekt
6 kg 

Beskyttelsesgrad
IP54

Temperaturområde
 -30°C til +50°C 

IEC 62196-2 Standard

Type 2 til Type 1, 1-fase  

Maks strøm og 
ladeeffekt
16A/32A 
250V AC

Ladeeffekt
7,2 kW

Lengde
7,5 meter

Vekt
6 kg 

Beskyttelsesgrad
IP55 

Temperaturområde
-30°C til +50°C

SAE J1772 Standard

Type 2 til type 2, 1-fase 

Maks strøm
og ladeeffekt
 16A/32A
250V AC

Ladeeffekt
 7,2 kW 

Lengde
7,5 meter

Vekt
6 kg
 
Beskyttelsesgrad
IP55 

Temperaturområde
-30°C til +50°C 

IEC 62196-2 Standard


